
Cartucho con Medio Filtrante 
Serie UDF

Serie BLOCKFREE™

Si su agua potable sufre de sabor y olor a cloro, u otros olores desagradables, los cartuchos de medios GWS son la 
solución perfecta. Utilizando los cartuchos de carbón de cáscara de coco 100% puros y lavados con ácido de la más 
alta calidad, nuestros cartuchos de medios capturan las impurezas que causan olores desagradables, y le dejan con 
nada más que agua fresca y de sabor puro.

Filtros de carbón activado.

El primer filtro patentado del mundo que protege las membranas 
y los grifos de ósmosis inversa.

Un post-filtro interno de polipropileno se inserta en el cartucho del 
filtro para evitar que los polvos de carbono se escapen. Elimina 
el "negro de carbón" del agua mientras protege la membrana 
de ósmosis inversa y el grifo de las partículas de carbono, 
prolongando la vida de la membrana de ósmosis inversa y del 
grifo.

• Carbón activado de cáscara de coco 100% puro, sin 
carbón reciclado

• 100% polipropileno virgen
• Todas las piezas están selladas mediante soldadura 

por fricción avanzada, lo que elimina la necesidad 
de utilizar colas

• Los cartuchos UDF vienen con una junta 
termoplástica montada en la parte superior, a 
diferencia de otras juntas hechas de PVC o caucho 
natural que pueden liberar dioxinas y favorecer el 
crecimiento de bacterias

• Almohadillas de PET resistentes a las bacterias
• 2 opciones de medios disponibles: GAC o 

BLOCKFREE™
• Índice de yodo de 1.000 para mejorar la eficacia de 

la reducción del cloro
• Disponible en 10" estándar 

Características
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SERIE UDF

Modelos

Especificaciones
Nombre de la Serie de Productos UDF Series - Cartucho con Medio Filtrante

Mín. Temperatura de Funcionamiento 4.4°C / 40°F

Máx. Temperatura de Funcionamiento 40°C / 104°F

Clasificación de los Micrones Filtro PP BLOCKFREE: 1 micra

Vida Útil Recomendada 6 meses*

*Los resultados pueden variar debido a la calidad del agua de alimentación y a la aplicación.

Número de Modelo Dimensiones
Descripción

Medios Filtrantes Color

Filtros de Carbono Estándar
M11-GT-WN 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) Diseño 2 en 1 Transparente con tapa blanca
M01-GT-BW 2.9” x 9.875” (74mm x 251mm) - Blanco con tapa azul


